MUNICIPIUL PIATRA NEAMT Aprobat,

Serviciul Investitii Primar
Nr. A/ﬂ Z}’ 60 /2, 70.202 2 Andrei Carabelea
CAIET DE SARCINI

PENTRU EXECUTIE 5 statui de lemn — reprezenténd cele 5 personaje din basmul Povestea lui
Harap-Alb de lon Creanga

ETAPA I GERILA SI FLAMANZILA

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea
financiara.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertd prezentati care se
abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
Caietul de sarcini, ofertarea de lucriri cu caracteristici tehnice inferioare celor previzute in prezentul
Caiet de sarcini atrage respingerea ofertei ca fiind neconforma.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Piatra Neam{ indeplineste rolul de Autoritatea/entitatea
contractanti, respectiv Autoritatea/entitatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind
mentionati in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizirii acestei achizitii de produse

Avand in vedere ci unul dintre obiectivele principale ale autoritaii publice locale este promovarea si
dezvoltarea turistici a Municipiului Piatra Neamt (supranumit ,Perla Moldovei”) in vederea
diversificarii si extinderii atractivitatii turismului in zona si credrii unui cadru magic in ceea ce
priveste imaginea de ansamblu a Dealului Cozla, s-a intocmit proiectul pentru Construire 5 statui de
lemn — reprezentind cele 5 personaje din basmul Povestea lui Harap-Alb de lon Creangd” si se
intentioneaza in ETAPA I demararea procedurii de achizitie publica pentru incheierea contractului de
executie a statuilor Gerild si Flimanzild ce vor fi amplasate pe dealul Cozla, Varful Cozla — Trei
Caldari, Municipiul Piatra Neamt, Judeful Neamt, conform fitierului dwg. atasat acestui caiet de
sarcini.



2.1 Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanti

Denumire Autoritate Contractantd: Municipiul Piatra Neamt
Adresa: Strada: Stefan cel Mare nr. 6-8 Cod fiscal: 2612790, Cod postal: 610101, Localitate: Piatra
Neamt, Tara: Roméania

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucririlor
Contribuie la indeplinirea obiectivelor din strategia locala cu privire la dezvoltarea generatiei tinere.
2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de cdtre Autoritatea/entitatea contractanti

Prin executia primelor doud statui se va materializa dorinta de a promova dezvoltarea turistica a
municipiului Piatra Neamt, asigurand in acest fel cadrul necesar pentru creearea unui mediu propice
pentru crestere si dezvoltare armonioasa a generatiei tinere din punct de vedere fizic, intelectual si
emotional.

2.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de lucrari, daci este cazul

Proiectul cuprinde executia a 5 statui de lemn — reprezentand cele 5 personaje din basmul Povestea
lui Harap-Alb de Ion Creanga

2.5 Factori interesati si rolul acestora, daci este cazul

Nu este cazul

3. Descrierea lucrarii

STRUCTURA DE REZISTENTA

Structura de rezistentd a celor 2 statui este proiectatd a se realiza din elemente structurale de
lemn masiv, dur, rigid, rezistent si de calitate superioara (fard noduri cazitoare, defecte structurale,
etc.). In cazul in care elementul structural are dimensiuni ce nu permite a fi realizat dintr-o singura
piesd din lemn, se permite alcdtuirea acestora din mai multe subansamble / semifabricate / parti
componente asamblate rigid, asfel incat si confere piesei rigiditatea structurald ca si cand ar fi dintr-
un singur element. Pentru fiecare statuie se vor confectiona initial elementele structurale componente
pentru fiecare subansamblu (brat, antebrat, cap, corp, etc.), care se vor trata ignifug si biocid. Daca
este cazul si in masura in care prelucrarea subansamblurilor se face in atelier, acestea pot fi
preasamblate, dar fara ridigizarea lor cu suruburi sau elemente metalice.

DESCRIEREA PERSONAJELOR

Gerild se amplaseazi chiar la inceputul traseului si este reprezentat in pozitie sezind pe o
ridicaturd de pimant, incilzindu-si mainile la un foc de tabara urias din 9 busteni de castan de 5
m iniltime, pusi la dispozitie de catre beneficiar, incastrati in sol minim 1 m si rigidizati la partea
superioard. In jurul focului de tabira (loc de joacd) este amenajata o vatrd din bolovani de mari
dimensiuni. Palmele, tilpile si capul constructiei sunt supradimensionate, fata fiind astfel
proiectatd pentru a induce faptul ca personajul sufla in foc. In dreapta personajului se vor amplasa
7-9 busteni de castan care vor fi pusi la dispozitie de catre beneficiar. Ambele constructii din
busteni vor reprezenta de fapt locuri de catédrare, prin montarea unor prize de catarare pana la
inaltimea de 1,5 m. Zonele de impact vor fi asigurate prin asezarea unui strat de scoartd de copac



cu grosimea 20cm. Focul va avea o vatrd din bolovani dar la o distanta de siguranta fati de zona
de citarare.

Personajul este acoperit pe torso cu dranitd, iar modelul va fi cu specific moldovenesc.

Fliminzild st ascuns in spatele unei pante naturale cu expunere spre Sud, astfel incat de
pe traseu pot fi observate doar capul personajului si ména dreaptd de care este atagatd o sfoard prin
intermediul cireia personajul controleazi o ,capcand” in care intentioneaza sd-si ,,prinda prada”.
In capcani vor fi amplasate 3 seturi de banci si mese din lemn masiv de castan. Corpul statuii este
amplasat pe planul inclinat si acoperit partial de vegetatie in scopul credrii impresiei ca acesta sta la
panda, personajul fiind acoperit pe corp cu dranitd, iar modelul va fi cu specific moldovenesc, dar
altul fata de cel folosit la Gerila.

Cusca din lemn de salcam (diametre intre 10-20 cm) decojit si slefuit, dimensiuni 4m L x 5
m 1 x 2,0 m h, prinse in suruburi si camuflate cu funie de canepa/iuta (diametrul 20 mm) ca si cum ar
fi prinse doar cu funie. Cusca este asezata pe 2 pari de stejar in forma de Y ingropati in pdmant si
fixati cu pietre. Capetele ingropate sunt initial arse. Funia care leagé cei 2 pari Y vor fi legati cu o
funie de canepd/iutd cu diametru de minim 40 mm - max 50 mm si o lungime de 30 m pénd la mana
dreaptd a lui Flamanzild. Langd mana dreaptd a lui Flamanzila va fi o ghioagd/mai/batd/méciuca
sculptatd cu lungime de 5-6 m, cu diametrul maxim de mimim 70 cm. Pozitia personajului trebuie
si reflecte ca este gata si o ia la fuga spre cusca. Dintii si maselele personajului sunt din buturugi din
lemn masiv de stejar sculptat, dar de fapt sunt scaunele pentru curajosii care vor avea curajul si intre
in gura lui Flamanzila. Privirea personajului va fi concentrata pe ceea ce se intampla in cusca.

Generalititi
Primul personaj care va fi realizat este Flamanzila.

Mai intdi se vor executa in atelier: capul, palmele si talpile. Capul, pentru usurarea
montajului se va realiza din mai multe buciti: partea frontald, urechile, buzele, partea dorsala.
Dupa acceptarea din partea Beneficiarului se va trece la realizarea in teren a scheletului,
montarea capului, palmelor si a télpilor, apoi se va trece la acoperirea cu scindurd a scheletului,
conform schitelor puse la dispozitie de Proiectant. Structura invelisului capului va fi executata
din scandura de stejar cu grosime de 40-50 mm si latimea de minim 40 c¢m, umiditate maxim
20%. In cazul in care piesa (fateta) are litimea mai mare de 40 cm se acceptd lamelarea piesei.

Scheletul, unde este cazul, va fi din lemn de frasin, umiditate maxim 20%. Elementele
care intrd in contact direct cu solul se vor realiza din lemn de stejar, umiditate sub 20%.

Cerinte personal cheie pentru realizarea lucrdrilor. Enumerarea de mai jos reprezintd
minimul de personal pentru realizarea lucririlor in termenul de executie precizat.

| specialist Autocad 3D, Rhino 7 — pentru vizualizarea/interpretarea/cotarea planselor din
proiectul tehnic;

1 Inginer constructor-constructii metalice
2 tamplari
2 dulgheri

1 sculptor in lemn



1 artist plastic - sculptura in lemn

Pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta documente relevante din care sa rezulte
calificarea acestora, diplome, autorizatii, acreditari, fird a se limita la acestea; experienta similara
care se demonstreaza prin contracte, receptii, portofolii, contracte de munca sau orice document
din care rezulta acestea.

Artistul plastic trebuie si fie absolvent de studii de arte plastice — sculptura in lemn si sa
demonstreze experienta similard prin contracte, procese verbale, recomandari. Trebuie sa
demonstreze ca are abilitatea de a transpune un concept 2D/3D intr-o piesa de artd expresiva.

3.1 Conditii generale

Perioada de utilizare: 30 ani
Garantie: minim 5 ani

3.2 Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-pret.

Factorii de evaluare sunt:
Pretul ofertei = 60 puncte
Componenta tehnicid = 40 puncte
Observatii: In calculul punctajelor, se vor folosi doar 2 zecimale, fara rotunjiri.
Modalitate de acordare a punctajului:
Pretul ofertei

- pentru oferta admisibila cu pretul cel mai scizut se va acorda punctajul maxim: 60
puncte

- pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizind urmatoarea formula:
pretul cel mai scizut dintre preturile ofertelor admisibile / pretul ofertei admisibile aflatd sub
evaluare x punctaj maxim (60 puncte)

Componenta tehnica

Experienta specifica in pozitia de artist plastic - sculptura in lemn: Pondere 30 puncte

Se va puncta experienta in cadrul unor contracte similare, astfel:

- Pentru experienta similarad constand in implicarea intre 1-4 contracte = 5 puncte

- Pentru experienta similard constand in implicarea intre 4-10 contracte = 15 puncte

- Pentru experienta similara constand in implicarea in mai mult de 10 proiecte = 30 puncte

NOTA:

Pentru dovedirea nivelului de experienta si competentd, se vor prezenta CV, copii dupd diplomele de
studii, copii dupd certificate/ atestate/ autorizatii conform cu originalul, documente din care sd
rezulte forma de punere la dispozitie, respectiv extras revisal/ declaratie disponibilitate/ reges/
contract de muncd, recomanddri emise de beneficiarii serviciilor sau de la Angajator (insofite de
documente doveditoare: procese verbale de recepfie si/ sau alte documente care sd se ateste
implicarea fiecarui expert pe pozitii similare celor pentru care sunt propusi in prezenta ofertd).
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Termenul de garantie = 10 puncte

Termenul de garantie va fi exprimat in luni. Ofertele cu un termen de garantie mai mic de 60
luni vor fi vor fi punctate cu 0 puncte. Pentru un alt termen de garantie se va calcula punctajul
conform formulei: .

- pentru oferta admisibila cu cel mai mare termen de garantie acordat se va acorda
punctajul maxim: 20 puncte '

- pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va acorda utilizand urmétoarea formula:
termenul de garantie al ofertei admisibile aflata sub evaluare / cel mai mare termen de garantie
acordat x punctaj maxim acordat (20 puncte).

Termenul minim de garantie este de 60 luni, termenul maxim de garantie 120 luni.

Departajarea ofertelor:

Daca doud sau mai multe oferte au acelasi punctaj, departajarea se va face potrivit unui
clasament al punctajelor intocmit pentru componenta pret.

3.3. Capacitate tehnica si profesionala

Se va face dovada experientei similard — constructii arhitecturale/artistice din lemn, ofertantul
prezentand lista principalelor lucriri similare, efectuate in cursul unei perioade care acoperd cel mult
ultimii 5 ani, in cadrul a 1 contract, maxim 3 contracte in valoare de 472.000 lei fira TVA, cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care si reiasi ci au fost
executate lucrari similare celor ce vor face obiectul contractului ce se va atribui, in valoarea
cumulata cel putin egala cu valoarea estimata.

Pentru asigurarea conformititii dintre propunerile tehnice si produsele ofertate, autoritatea
contractanti soliciti ofertantilor si prezinte in propunerea tehnici schite tehnice si grafice.

3.4 Garantie

Garantia lucrarilor va fi specificati in oferta si va fi de minim 60 luni de la data Receptiei la
terminarea lucrérilor.

Toate lucrdrile trebuie si fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata.
Perioada de garantie incepe de la data Receptiei la terminarea lucrarilor.

in cazul aparitiei unor defectiuni in perioada de garantie, neimputabile achizitorului,
executantul va asigura, pe cheltuiala sa, urmétoarele:

- deplasarea unor reprezentanti de specialitate, in termen de maxim 2 zile lucrétoare de la
momentul notificarii in scris de citre achizitor, pentru remedierea defectiunilor aparute;

Pentru prejudiciile cauzate de executia defectuoasd si/sau cu intérziere a lucrarilor
contractate, ori de neindeplinirea in totalitate a acestor obligatii, achizitorul va percepe partenerului
de contract daune interese, conform reglementirilor legale in vigoare, pand la acoperirea
prejudiciului produs, la valori demonstrabile cu documente.

3.5. Mentenanta preventivi in perioada de garantie

Se va asigura mentenanta in perioada de garantie conform unui grafic ce se va prezenta la
Receptia la terminare

3.6.Atributiile si responsabilititile Partilor

Obligatiile principale ale Contractantului:



- va executa lucrarea si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin contract, cu
respectarea prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a proiectului ethnic, documentatiei
tehnice de executie si a autorizatiei de construire ce va fi pusa la dispozitie de beneficiar;

- se obligd s depuna Garantia de buna executie 5% in termen de maxim 5 zile lucritoare
de la semnarea contractului de ambele parti;

- va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si
personalul sdu implicat in contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele
tehnice, profesionale si de calitate in vigoare;

- se obliga sa emita facturi aferente lucrérilor executate prin contract,;

- este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor in conditiile caietului de sarcini, in
conformitate cu propunerea sa tehnica.

Obligatiile principale ale Autoritatii contractante:

- Autoritatea contractanta se obliga sa realizeze receptia la terminare;

- Autoritatea contractanta se obligd sa efectueze plata in termen de maxim 30 zile de la
data inregistrarii facturii fiscale in original si a tuturor documentelor justificative.

Modalititi si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru lucririle executate. Fiecare factura va avea mentionat numarul
contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in
original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de citre Autoritatea/entitatea contractanta a situatiilor de plata ce
se vor intocmi lunar.

in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste si isi indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, sume ca penalitati conform
prevederilor legale.

Sef Serv. Investitii Intocmit,
Rocsana Antohi Alina Cojggaru
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